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Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzorstanie wykonany w oparciu o aplikacj
CitectFacilities ktorej dystrybutorem na Polsfest firma Mitsubishi Electric.

II.  Opis.

CitectFacilitiess jest jednym z najnowszych systeméw wizualizacji sterowania procesow
przemystowych.
Interfejs oferowany przez oprogramowanie utivaa tatw , wszechstronn a co najwaniejsze pewn
kontrol , oraz nadzor nad procesem. CitectFacilities zaemrin.:

- graficzne przedstawienie przebiegu sterowanegogsu,

- wizualizacja i ( sterowanie ) procesem,

- integracja i wymiana danych z innymi aplikacjaum/ dzeniami,

- sygnalizowanie sytuacji alarmowych,

- wszechstronna analiza parametréw procesu,

- tworzenie raportow,

- przechowywanie danych w postaci ‘trendow’,

- skalowanie systemu sterowania.

Ponadto interfejs dostosowany do wymagaytkownika sprawia, e praca z t aplikacj nie sprawia

problemoéw, a jej intuicyjne dziatanie zapewnia pewszybka ingerencjw ukfad .

Zalety systemu:

- Komunikacja z PLC
System posiada wiasne protokoty komunikacyjne (greagajce instalowania dodatkowego
oprogramowania) do wkszoci urz dze sterujcych oferowanych na rynku, w celu
zapewnienia elastycznej rozbudowy w przysaito

- Architektura
System zapewnia wydajnkomunikacj w architekturze klient-serwer z mechanizmami
optymalizacji, w celu zminimalizowania iloi komunikatow przesytanych do sterownikow.
System zapewnia mbwo rozbudowy o dowoln liczb stanowisk bez konieczna
modyfikacji projektu. Daje réwniemo liwo odci enia komputerow serwerowych poprzez
przeniesienie funkcjonalnoi na dodatkowy komputer tak, aby zapewnmnaksymailn

wydajno podczas ewentualnej rozbudowy.
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- Udost pnianie danych zewntrznym programom
Oprogramowanie zapewnia komunikagj innymi programami poprzez mechanizm DDE, oraz
petni funkcj Serwera OPC w celu tatwej integracji z zewrnymi programami.

- Grafika
System zapewnia sprawrobstug powtarzalnych obiektow graficznych poprzez element
biblioteczne, ktorych modyfikacja powoduje zmiany catym projekcie. Istnieje mbwo
wprowadzania zmian grafiki w trakcie pracy systenez koniecznai wyt czania
oprogramowania. Zmiany musby automatycznie widoczne w catej instalaciji.

- Trendy i Alarmy
Oprogramowanie zapewnia rejestracjarchiwizacj trendow, oraz alarméw. System posiada
mo liwo réwnoczesnej analizy trendoéw i alarmow na jednykraeie w celu identyfikacji
przyczyn i skutkow zarejestrowanych problemow. @pej jest dowolnie konfigurowalna przez
operatora (wybor intereswgych alarmow i trendéw poddawanych analizie).

- Konfiguracja
System posiada wielowkowy | zyk programowania wysokiego poziomu z ro ci ,
szczegoOtowej ingerencji w praoprogramowania.

- Wieloj zyczno
System zapewnia mbwo  wprowadzenia wielogycznego menu oraz zmianj zyka
interfejsu dla operatora w trakcie pracy.

- Redundancja
System posiada mbwo pracy w redundancji zapewniajautomatyczn synchronizacj baz
danych: trendow i alarmow.

- Zarz dzanie
System ma mdiwo wykonania szybkiej kopii zapasowe] projektu w cerchiwizacji i
udokumentowania zmian wprowadzanych w projekcie.

- Narz dzia projektowe
System dostarczony jest z nadziami umoliwiaj cymi modyfikacj i zmiany w projekcie w
celu pdniejszej rozbudowy.

- Licencjonowanie
System posiada licencpa okrelon ilo u ytkownikéw, ktéra umoliwia prac operatorowi na
dowolnym komputerze w sieci bez koniecztioprzenoszenia kluczy sptowych pomidzy

komputerami.
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- Szkolenia i pomoc techniczna
Producent proponowanego systemu wizualizacji pasiaedstawicielstwo na terenie Polski
oraz centrum szkoleniowe w celu zapewnienia nienaigo wsparcia technicznego dla
operatoréw.

- Dost pno
Oprogramowanie me& uwzgl dnia interfejsy ,klient” dzi ki, ktérym u ytkownik b dzie miat
mo liwo wgl du do systemu za pomoprzegl darki Internet Explorer.

- Informacje alarmowe SMS, e-mail
System moe zawiera opcj informowania uytkownika o sytuacjach alarmowych za pomoc
poczty email, oraz poprzez wysytanie wiadosi&MS. Umowa na abonament telefoniczny nie
stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia i uytkownicy
W celu zapewnienia kontroli dogiu do systemu monitoringu i sterowania tworzon&kanta
u ytkownikdw wraz z hastami. Zabezpieczenie to poawadh ingerencjw uktad tylko oséb

uprawnionych.
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lll.  Przyktadowa architektura systemu wizualizacji.

CitectFacilities
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Zaprojektowany uktad wizualizacji i nadzoru urfiwia zdalny podgld bezporednio ze
stanowiska operatorskiego ( pomieszczenie opematgréDane z monitorowanego procesu
zbierane s przez sterownik serii XC200 firmy EATON. Wyposay jest on w odpowiednie
moduty wej /wyj . Aplikacja CitectFacilities iczy si ze sterownikiem przy pomocy OPC
Serwera, za poednictwem ktorego wymienia z nim dane. Odczytameeds przedstawiane na

wizualizacji z jednoczesnich archiwizacj, alarmowaniem i tworzeniem trendéw.

V. Kontaiu ytkownicy.

W celu zapewnienia kontroli dogiu do sytemu monitoringu zostarnstworzone konta
u ytkownikow wraz z hastami. Zabezpieczenie to poawah ingerencjw ukiad tylko oséb

uprawnionych..
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Rys.2. Konto wytkownika.
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Ster. AUTO

Strona startowa aplikacji CitectFacilities przedsta aktualny stan ukiladu
automatyki SZR. Wszystkie stany tj: stan / pozyej cznikdw, obecno napi cia, stan
agregatu, tryb sterowania, syg. wyt. p. ps w trybie on-line przedstawiane na
wizualizaciji.

Ponadto w kadej chwili mo na przej do tzw. pod-stron:

- strona z alarmami

- strona z trendami
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Pod strona (Alarmy):

Fagez Trends Alamz File  Tools

0= 0 MEE 6 B L 8- 0

All pages are shown

Alarm List Filter Tasks

S0 Apply 3 fiter to the list

[ CitectSCADA|

13:50:32
Tue Sep 01 2009

Strona przedstawia spis wszystkich alarmow z péelniana grupy:

- alarmy aktywne

- alarmy nieaktywne

- alarmy potwierdzone
Ka dy alarm rejestrowany jest w systemie z przypisacgasem i dataktywacji / dezaktywacji /
potwierdzenia.
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Wszystkie zmienne monitorowane w procesieaschiwizowane. Konfigurowalny okres archiwizacji
zapewnia pewny sposob przechowywania danych ar@iyela z jednoczesnym, statym dgsem do
nich.

VI. Zako czenie.

Program tworzymy w ten sposob, aby jego modyfkagia zawsze mbwa wraz z rozbudow
obiektu/procesu. Nasze dziatania idawsze w parze z inwendjvorcz projektanta. Jesteny zawsze
otwarci na wszelkie sugestie, gdywa amy, e tylko wspolnym dziataniem nm@& osign  najlepszy
efekt.



